CCUV-Sanierungssystem
besteht aus:
Transportwagen mit 2 Boxen,

4 Stiick UV-Packer 2 x 60 cm und
2 x 120 cm lang, Flusterkompressor,

2 Haspel fiir 25 m Versorgungsleitung
inkl. Schiebeaal Luft-Stromver-
sorgung und Steuergerat

CCUV-TECHNIK
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Diese Evolution ist eine Revolution

N TRANSPORT- 1. Die CCUV-Technik der neuesten Genera-
g WAGEN tion von PRO-KANAL bringt einige
Méglichkeiten und Vorteile mit sich.
Mit dieser Technik lassen sich UP und
VE-Harze, bei einer Aushartedauer von
10-15 Minuten, schrumpffrei einbauen.
Die UV-Kaltlicht-LED's
haben eine Lebensdauer
von mehr als 20.000
Stunden. Der Strom-
verbrauch liegt bei
ca. 24 Watt pro Meter.

2. Diese Technik minimiert das Fehlerri-
siko, senkt die Kosten und schont die
Nerven dadurch, dass das bereits
werksseitig getrankte Sanierungs-Pad
erst nach der Zuschaltung der
UV-Kaltlicht LED's reagiert.

Der nahezu gerduschlose Kompressor und
die Haspel mit 25 m Versorgungsleitung,
inklusive Rohrenaal, Luft- und Stromversor-
gung runden gemeinsam mit der Steuer-
box (Druck-und Stromiiberwachung) das
komplette System ab.

PRO-KANAL WORKSHOP

In unseren Workshops trainieren Sie nicht nur - Sie erfahren
auch viele neue Tipps und Tricks. So wird die Sanierung !
einfacher, schneller und besser. Workshop-Termine erfahren %

A Bitte beachten Sie:
Sie telefonisch oder auf unserer Homepage. %

Unser Sortiment an UV-Packern und
“\\ , UP-/VE-Pads ist speziell aufeinander
{\ ! an abgestimmt. Wir bieten die Sanierungs-

aAy AL Pads in den Dimensionen DN 80, 100,
- Fﬂu' “HNRL_- R 125 und 150 in einer Lange von 50 cm
" e und 100 cm.
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